
Koneen tai laitteen hankkimisen tarkistuslista
Uuden koneen tai laitteen elinkaari

Koneen nimi ja tunniste: 

Tarkistuspäiväys:  Tarkastaja: 

Tarkistettava asia Kyllä Ei Huomautukset

Koneiden vaatimusten määrittely

Koneyhdistelmä

Asennusvaiheen riskit, ulkopuoliset henkilöt 
ja vaikutukset työympäristöön huomioitu

Käyttöympäristö

Koneen tai laitteen ergonomia

Energiatehokkuus

Koneen käyttö- ja huolto-ohjeet suomen ja 
ruotsin kielellä

Perehdytys ja opastus koneen käyttöön 
käyttäjille ja esihenkilöille

Huoltotarpeen ja suunnitelman 
kartoittaminen ja huoltosuunnitelman 
toteuttaminen

Investointi-/poistosuunnitelma



Tarkistettavan asian selitys:  Mitä tarkastetaan?

Koneiden vaatimusten määrittely Löytyykö CE-merkintä ja rakennetiedot? 
Toimiiko työnantaja laitteen maahantuojana Suomeen tai EU:n alueelle? 
Hankinnassa tulee huomioida maahantuojan ohjeet, tuottavuus, tehokkuus, 
laatu, huollettavuus sekä oikeanlainen sijoittaminen.

Koneyhdistelmä Tuleeko työpaikasta koneyhdistelmän valmistaja? 
Tällöin on huomioitava vastuu rakennetiedostoista, CE-merkinnästä ja 
vaatimustenmukaisuuden vakuutuksesta.

Asennusvaiheen riskit, ulkopuoliset henkilöt 
ja vaikutukset työympäristöön huomioitu

Onko koneen tai laitteen asennusvaiheen riskit huomioitu? 
Onko työpaikan ulkopuoliset henkilöt huomioitu riskinarvioinnissa? 
Onko vaikutukset työympäristöön huomioitu?

Käyttöympäristö Onko koneen tai laitteen käyttöympäristö huomioitu ja arvioitu? 
Onko koneen tai laitteen käyttöympäristön turvallisuuteen vaikuttavat seikat 
huomioitu? Tällaisia voivat olla räjähdysvaara, lämpöolosuhteet, kulkutiet ja 
huoltotasot sekä koneesta itsestään aiheutuvat vaarat.

Koneen tai laitteen ergonomia Onko koneen tai laitteen ergonomia soveltuva työtehtäviin? 
Tarkastellaan ainakin käytettävyyttä, koneen käyttäjän ominaisuuksia, 
esteettömyyttä, huolto- ja säätötoimenpiteiden ergonomisuutta ja riittävää 
tilaa.

Energiatehokkuus Onko laitteen tai koneen energiatehokkuus tarpeeksi hyvä?

Koneen käyttö- ja huolto-ohjeet suomen ja 
ruotsin kielellä

Käytettävien koneiden käyttö- ja huolto-ohjeet tulee Suomessa olla suomeksi 
ja ruotsiksi. Sen lisäksi käyttö- ja huolto-ohjeita voidaan tarvita muilla 
työpaikan kielillä ja esimerkiksi kuvitettuna.

Perehdytys ja opastus koneen käyttöön 
käyttäjille ja esihenkilöille

Kun työpaikalle tulee uusi kone tai laite, on työntekijöille syytä pitää laadukkaat 
perehdytykset. Perehdytystä annetaan koneen käyttäjille, huoltohenkilöstölle 
ja esihenkilöille. Perehdytyksen tulee kattaa myös käyttöönottotarkastus sekä 
tarvittaessa käyttöohjeiden täydennys.

Huoltotarpeen ja suunnitelman 
kartoittaminen ja huoltosuunnitelman 
toteuttaminen

Selvitä koneen tai laitteen huoltotarpeen kattavuus sekä se, miten 
huoltosuunnitelma aiotaan toteuttaa.

Investointi-/poistosuunnitelma Kun laite on elinkaareensa päättymisvaiheessa, on hyvä laatia investointi-/
poistosuunnitelma.
Tarkista, onko laitteelle tehty investointi- tai poistosuunnitelmaa.

VNa koneiden turvallisuudesta (400/2008, ns. koneasetus):  
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080400

VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008):  
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080403

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus, teknologia-alojen työalatoimikunta 
Tuotenumero: 202330

2023

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080400
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080403

	Koneen tai laitteen hankkimisen tarkistuslista
	Uuden koneen tai laitteen elinkaari
	Koneen nimi ja tunniste:
	Tarkistettava asia
	Koneiden vaatimusten määrittely
	Koneyhdistelmä
	Asennusvaiheen riskit, ulkopuoliset henkilöt ja vaikutukset työympäristöön huomioitu
	Käyttöympäristö
	Koneen tai laitteen ergonomia
	Energiatehokkuus
	Koneen käyttö- ja huolto-ohjeet suomen ja ruotsin kielellä
	Perehdytys ja opastus koneen käyttöön käyttäjille ja esihenkilöille
	Huoltotarpeen ja suunnitelman kartoittaminen ja huoltosuunnitelman toteuttaminen
	Investointi-/poistosuunnitelma

	Tarkistettavan asian selitys:
	Koneiden vaatimusten määrittely
	Koneyhdistelmä
	Asennusvaiheen riskit, ulkopuoliset henkilöt ja vaikutukset työympäristöön huomioitu
	Käyttöympäristö
	Koneen tai laitteen ergonomia
	Energiatehokkuus
	Koneen käyttö- ja huolto-ohjeet suomen ja ruotsin kielellä
	Perehdytys ja opastus koneen käyttöön käyttäjille ja esihenkilöille
	Huoltotarpeen ja suunnitelman kartoittaminen ja huoltosuunnitelman toteuttaminen
	Investointi-/poistosuunnitelma




	Text Field 182: 
	Text Field 184: 
	Text Field 183: 
	CB_001: Off
	txt_Huom_0012: 
	CB_002: Off
	txt_Huom_0013: 
	CB_003: Off
	txt_Huom_0014: 
	CB_004: Off
	txt_Huom_0015: 
	CB_005: Off
	txt_Huom_0016: 
	CB_006: Off
	txt_Huom_0017: 
	CB_006a: Off
	txt_Huom_0017a: 
	CB_007: Off
	txt_Huom_0018: 
	CB_008: Off
	txt_Huom_0019: 
	CB_009: Off
	txt_Huom_0020: 
	txt_Asia_00101: 
	CB_0011: Off
	txt_Huom_0021: 
	txt_Asia_00102: 
	CB_0013: Off
	txt_Huom_0022: 
	txt_Asia_00103: 
	CB_0015: Off
	txt_Huom_0023: 


