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Johdatus Telinetorstaihin

Tama turvallisuuskeskustelu-/turvavartti-materiaali on
laadittu Telinetorstai-teemapaivan tuki- ja
keskusteluaineistoksi tyomaille.

Tassa aineistosta kasitellaan seuraavia asioita:
- Miksi kayda keskustelua telineista - dia 3
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- Mita voimme yleisesti tehda, jotta telineilla
tyoskentely on turvallista - dia 4

. Telineilla tyoskentely on turvallista, kun... —-dia 5

- Huomioi julkisivutelineella - dia 6

- Huomioi saasuojauksessa-dia 7

- Mista apuja telineiden turvallisuuteen - dia 8
- Yhdessa keskusteltavaksi - dia 9

Taman keskusteluaineiston laadinnassa ovat olleet mukana:
Rakennusteollisuus RT ry, Rakennusliitto ry, Ammattiliitto Pro,
Tyoturvallisuuskeskus ry ja Lupa- ja valvontaviraston tyosuojeluosasto.
Kiitos erikseen Telinekataja Oy ja Ramirent Finland Oy.



Miksi kayda keskustelua telineista?

. Telineet ja etenkin saasuojat ovat muuttaneet
muotoaan 10-15 v aikajanteella, lisaksi sadasuojien
kaytto on lisaantynyt huomattavasti rakentamisessa

. Telineet ja saasuojat vaikuttavat paitsi niita
rakentavien ja tyomaalla tyoskentelevien
turvallisuuteen niin myos niiden vaikutuspiirissa
olevien tydomaan ulkopuolisten henkildiden
turvallisuuteen

. Telineilta ja korkealla tyoskenneltaessa
pudotaan edelleen ja niista seuraa vakavia
henkilovahinkoja

- Telineita ja saasuojia kaatuu ja sortuu, joista
aiheutuu merkittavaa vaaraa ymparistoon

- Tyohon soveltuvat telineet aikaansaavat parempaa
ergonomiaa ja tyon sujuvuutta rakentajille

- Hyvilta telineilta syntyy laadukasta ja turvallista
lopputulosta

Pietinen, kuvaaja 1934
Museovirasto




Mita voimme yleisesti tehda, etta
telineilla tyoskentely on turvallista

- Tyohon valitaan siihen parhaiten soveltuva valine, mikali
valinta on teline niin varmistutaan sen soveltumisesta
suunniteltuun tyohon

- Ollaan tietoisia telineilla tyoskentelyyn liittyvista riskeista
koko telineiden elinkaaren ajalta

. Telineet on suunniteltu ja toteutettu suunnitelman
mukaisesti

- On selkeasti sovittu/maaritelty ketka tekevat telineisiin
liittyvia asennus-, muutos- tai purkutoita

- Telineet on tarkastettu ja niiden kunnossapito- ja
tarkastusvastuut on maaritetty

- Tiedostamme, etta telineita kayttavat eri osapuolet, joilla on
hyvin eritasoista osaamista ja ymmarrysta telineista

. Telineisiin liittyvat puutteet saa, voi ja pitaa voida tuoda
matalalla kynnyksella esille = tahan tulee kannustaa
henkiloita
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TELINE-
Turvallisesti telineilla ORSTAI

Telineilla tyoskentely on turvallista, kun lhan jokaisen kuuluu
« varaamme ja jarjestamme tyohon siihen . varmistaa, etta telinekortti on paikoillaan ja
soveltuvan ja turvallisen tyoskentelytason telineet tarkastettu

- Tilatkaa telineet niiden kayttotarpeen mukaisesti
- Anna telinetoimittajalle oikeat lahtotiedot
suunnitteluun

- ilmoittaa puutteet esim. kaiteissa tai
nousuteissa tyonjohdolle

- siivota kulkua haittaavat tavarat ja jatteet

- varmistamme, etta telineet asennetaan T o o
telineiden tasoilta ja nousuteilta.

kayttoohjeen tai rakennesuunnitelman mukaisesti
- Kayttoonottotarkastus yhdessa

. Sseuraamme te“neiden ja tyétasojen kuntoa 1 75 Tarkastukset, tydt erittdin kevyilld tyovalineilla
jatkuvasti 2 150 Kevyt asennus-, saumaus- ja maalaustyét
- Tydmaan velvollisuus on seurata telineiden - il Rappat=botivarasiontivdtiamatiomaan icylison)
kuntoa jatkuvasti 4 300 Muuraustyst
. Puutteiden korjaaminen heti tai telineiden 5 450 Raskaat muuraus- ja luonnonkivityst, suurten
kayton rajoittaminen . = rakennusaine- tai rakennusosamadrien varastointi

- Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset
Esimerkki telineiden kuormaluokista ja niiden kayttotarkoituksista



TELINE-
Huomioi julkisivutelineella ORSTAI

1. Telinekortti
» Kortti nakyvilla ja kortissa telineen tiedot?
* Tarkastukset merkitty saannollisesti telinekorttiin?

2. Perustus
* Aluslevyt saatojalkojen alla?
» Saatojalkojen saato, ei ylisaadetty ja ehjat?
* Maapohja, ei maa-aineksen siirtymia tai painumisvaaraa,
talvella lumi ja jaa poistettu?

3. Nousutiet
* Askelmalliset nousutiet asennettu (myos kayttoon soveltuvuus,

jos muu kuin porras)?
* Nousuteiden rakenne ehja ja kiinnitetty?

4. Putoamissuojaus
» Kaiteet jajalkalistat asennettu, tarvittaessa myos telineen
sisapuolinen suojaus?
* Rakenneosat ehjat ja kiinnitetyt?

5. Ankkurointi
* Ankkurointi ohjeen mukainen, saannollinen?

6. Tasot
* Tyotasot ehjat ja kiinnitetyt?
* Aukot/aukkosuojaustarve huomioitu, jarjestys tyotasolla
kunnossa, ei kompastumisvaaraa?

Kuvat Telinekataja Oy



e TELIN_E-
Huomioi saasuojauksessa ORSTAI

1. Perustus '
 Aluslevyt saatojalkojen alla '
» Saatojakojen saato, ei ylisaadetty ja ehjat?

2. Ankkurointi
* Ankkurointi asennusohjeen tai suunnitelman mukainen,
saannollinen?
* Ankkurointi jokaisessa pystylinjassa?

3. Runko
* Rakenneosat ehjat?
» Jaykisteet, tuennat ja tuentojen kiinnityskohdat?

4. Kattopeitteet
* Kiinnitykset tehty ja peitteet ehjat?
* Avoinnaolevat peitteet (tuulen vaikutus)?

5. Seinapeitteet
* Kiinnitykset tehty ja peitteet ehjat?
* Avoinnaolevat peitteet (tuulen vaikutus)

6. Peitteiden saumat
* Peitteiden kiinnitys ja peitteet ehjat?
e Avoimen sauman vaikutus (tuuli)?
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7. Paatypeite
* Kiinnitykset tehty ja peitteet ehjat . A~
* Avoinnaolevat peitteet (tuulen vaikutus) : Kuva Ramirent Oy



Mista apuja telineiden
turvallisuuteen?

Tyoturvallisuuskeskus on julkaissut Tydtunalisois S B

Turvallisesti telineilla -oppaan avuksi i

telineiden tilaajille, tyonjohdolle ja o oy

- . octi telineilld
kayttsjille. Oppaassa on ohjeita telineiden Turvallisesti telin®!
turvalliseen valintaan, kayttoon ja
tarkastukseen.

n.tl:'wh_hl-ul'nl.lkuie!..Li

Oheisen tarkastuslistan avulla voitte
tyomaalla havainnoida ja arvioida omaa
telineturvallisuuden tilaa.

Turvallisesti telineilla —opas

Telineen tarkastuslista
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Yhdessa keskusteltavaksi ja
pohdittavaksi

- Millaiset ominaisuudet tekevat telineista
erinomaiset ja turvalliset tyosi kannalta?

- Mitka tekijat voivat tehda tyon turvallisen
suorittamisen telineelta vaikeaksi?

- Millaiset seikat estavat tyon turvallisen
aloittamisen tai jatkamisen telineella?

- Miten toimitte, jos tunnistatte telineessa
turvallisuutta vaarantavan puutteen?




ELINE-
ORSTAI

: . . ; . Lupa- ja
RT Totisuus & Rakennusliitto @y § L= .' vaivontavirasto  PITO*

keskus -
Tydsuojelu



	Turvallisesti telineillä
	Johdatus Telinetorstaihin
	Miksi käydä keskustelua telineistä?
	Mitä voimme yleisesti tehdä, että telineillä työskentely on turvallista
	Turvallisesti telineillä
	Huomioi julkisivutelineellä
	Huomioi sääsuojauksessa
	Mistä apuja telineiden turvallisuuteen?
	Yhdessä keskusteltavaksi ja pohdittavaksi
	Dia numero 10

